一、AC耦合 （AC coupled）
1.  AC耦合与DC恢复
1)  AC耦合的概念

AC耦合（交流耦合）是指通过电容来完成的耦合。电容种类不限。交流耦合的作用是去除信号里的直流分量。因此，交流耦合对纯交流信号没有特别影响。

2)  AC耦合的作用

a：改变直流偏置（从未知变为已知，或从电平A变为B）。

b：保护内部电路，防止短接。

c：连接不同标准的电平（如PECL，TTL，CMOS等）。

    （注意：对于数字信号，如果采用AC耦合，一定要确保信号均值为0）

3)  DC恢复 （DC restoration）

在隔断外部直流后，要将信号恢复到本地电路已知的直流偏置上。这一过程称为DC恢复。尤其在信号输入ADC之前，一定要将交流信号偏置到已知直流电平上。
2.  AC耦合输入

接收端采用交流耦合的应用有很多。举两个例子说明。
比如在视频或图象接收系统中。将视频流经过交流耦合后，可以根据SYNC电平或者最低电平来恢复直流。

另外比如在差分交流电路中。我们希望将差分信号的直流分量建立在Vcc/2上，这样最利于共模电路的工作。此时，我们也需要进行AC耦合和DC恢复。
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3.  AC耦合输出

1)  例子

最常用的AC耦合输出电路，是应用在将视频信号输送到可视媒体设备时。这样会方便接收设备重建共模电平。此时，要使用一个75欧姆的串接电阻，紧放置于输出端。AC耦合电容，最小为220uF。
之所以要采用大电容，是为了使得由电容和负载（150欧姆，包括输出端和输入端电阻）产生的频率极点要尽可能远小于祯频。当信号频率小于频率极点时，衰减很大。电容值越小，频率极点越大。220uF的电容在5Hz形成极点，勉强符合要求。广播通信中，AC耦合电容可以达到2200uF，通常会采用470uF 或1000uF。
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2)  说明

要慎重选用AC耦合输出。因为这会造成信号失真。例如下图中的a。
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既然AC耦合输出会造成失真，那么为什么还要采用这种方式呢？原因是为了保护输出电路。通常的输出端电路如下图所示。电容用来保护NPN晶体管，以防止输出端短接地或电源。. 
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       随着电路的发展，现在的射极输出端已经有了很强的防短能力。但很多公司，尤其是老牌公司，仍然要求输出采用AC耦合。

二、DC耦合

DC耦合即将信号直接相连。此时，要确保信号的直流偏置已知，并在安全范围内。一般的，在同一块电路板中，相同电平标准的信号均采用DC耦合。另外，对于具有统一标准的信号，也采用DC耦合。
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