
 

深圳市征亚达科技有限公司简介 

联系人：杨德云  电话：0755-29971373  手机：13410998418

邮箱： stephen@famulia.com        QQ：1485071258  

深圳市征亚达科技有限公司成立于 1987 年,工厂位于台湾高

雄，是一家专业生产晶片电阻，高频无感厚膜大功率电阻，

高压电阻器及晶片电容的企业，本着良好的品质，专业的服

务，优惠的价格，快速的交货，获得了海内外客户的高度赞

赏。在面对现今客户要求产品多样化的需求下，本公司投入

开发高品质产品及新型制造技术的同时，积极拓宽产品领

域，公司于 1998 开始投入生产晶片电阻和高频信号型电感，

并在晶片电阻小型化，高精度化，低温度系数及低阻值电阻

方面及合金型电阻方面取得了较大的突破，信号型电感实现

高品质因素,大电流,小尺寸,较宽的自共振频率方面也取得了

新的进展,性能稳定,一致性好,目前已在国内外很多领域广泛

应用，在品质管理方面，根据产品的收成率指标，客户满意

度及客户抱怨指数等报告分析并不断积极改善提高，以增强

客户的信任，当前，所有出货百分之百达到各项技术指标。

经营理念：务实，进取，诚信．客户的要求就是我们的使命

客户的满意就是我们的收获                           

品质理念：品质是企业生存的关键 员工是产品品质的保障 

行动是品质理念的实施 
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Resistors: 

产品图片 规格型号 产品名

称描述

产品详细信息 

 

SR-1 系列 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2512 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:0.5mR-100mR 

功率:1W 

 

SR-2 系列 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2512 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:0.5mΩ-75mΩ 
功率:2W 

 

SR-3 系列 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2512 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:0.5mΩ-10mΩ 
功率:3W 

 

SR2725 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2725 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:0.25mΩ-3mΩ 
功率:4W 

 

SR2728-3.5 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2728 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:4mΩ-100mΩ 
功率:3.5W 

 

SR2728-4 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2728 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:0.25mΩ-50mΩ 
功率:4W 

 

SR4527-5 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:4527 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15 到 TCR50 

阻值:0.5 毫欧到 100 毫欧 

功率:5W 

 

SR1206 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:1206 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:2mR-50mR 
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功率:1W 

 

SR0805 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:0805 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:1mR-50mR 

功率:0.5W 

 

SR2010 电流检

测(合金

型)晶片

电阻 

尺寸:2010 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:TCR15-TCR50 

阻值:0.5mΩ-100mΩ 
功率:1W 

 

LR1206/2010/2512 电流检

测(合

金型)

晶片电

阻 

尺:1206/2010/2512 

精度:1%/5% 

温漂:TCR50-TCR150 

阻值:0.5mΩ-20mΩ 
功率:1W-3W 

 

PCS 系列 四引线

精密采

样电阻

尺寸：详见规格 

精度：1%/2%/5% 

阻值：0.5 毫欧到 1 欧 

功率：3W/100W 

温漂：60PPM 以内 

 

CSR 系列 电流检

测(陶

瓷型)

晶片电

阻 

尺寸:0402/0603/0805/1206 

      1210/2010/1225/2512 

精度:1%/5% 

温漂:100PPM-600PPM 

阻值:1mΩ-1000mΩ 
功率:最高可达 3W 

 

TCS 系列 电流检

测(陶

瓷型)

晶片电

阻 

尺:0402/0603/0805/1206 

  1210/2010/1225/2512 
精度:0.5%/1%/5% 

温漂:50PPM-200PPM 

阻值:50mΩ-1000mΩ 

功率:最高可达 3W 

特殊定制:2512 100mΩ-1000mΩ 

1% 功率可生产 3W 

 

FHR 系列 薄膜高

精度晶

片电阻

尺寸:0402/0603/0805/ 

       1206/1210/20102512 

精度:0.01%/0.05% 

       0.1%/0.25%/0.5%1% 

温漂:5PPM/10PPM 

       15PPM/25PPM/50PPM 

阻值:1Ω-3MΩ 
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HVR 系列 厚膜高

压晶片

电阻 

尺寸:0402/0603/0805/1206 

      1210/2010/1225/2512 

精度:1%/5% 

温漂:100PPM-400PPM 

阻值:10Ω-100MΩ 
耐压:最高可达 4000V 

 

HPR 系列 厚膜晶

片电阻

尺寸:0402/0603/0805/1206 

       1210/2010/2030/2512 
精度:0.1%-5% 
温漂:50PPM-200PPM 
阻值:1Ω-100MΩ 
功率:最高 2W  

 

MR 系列 金属膜

晶圆贴

片电阻

尺寸:0204/0207/0309 

精度:0.1%/0.25%/0.5%/1% 

温漂:10PPM-50PPM 

阻值:10Ω-5.1MΩ 

 

MFR 系列 DIP 金

属膜精

密电阻

尺寸:0318/0623/0932/1145/1550 精

度:0.05%/0.1%/0.5%/1%    温

漂:TCR5-TCR100          阻

值:0.1Ω-1MΩ            功率:最

高 3W 

 

MFD 系列 高稳定

型精密

金属膜

电阻 

尺寸:0727/1040 
精度:0.02%-1% 
温漂:2PPM-25PPM 
阻值:10Ω-1MΩ 
功率:最高 2W  

 

MOF 系列 金属氧

化膜电

阻 

尺:0318/0623/0827/0932/1145/1550

精度：1%/2%/5% 

温漂：标准 

阻值：0.1 欧到 10M 欧 

功率：0.5W 到 3W 

 

BXP30 系列 插件型

功率电

流检测

电阻 

尺寸：TO-220 

功率：30W 

精度：1%/2%/5%/10% 

温漂：60PPM 以内 

阻值：0.0005-0.05R 

 

BXP50/100 系列 插件型

功率电

流检测

电阻 

尺寸：TO-247 

功率：50W/100W 

精度：1%/2%/5%/10% 

温漂：60PPM 以内 

阻值：0.0005-0.05R 
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MSP35 系列 功率电

阻 
尺寸：TO-247 

功率：35W 

精度：0.5%/1%/5%/10% 

温漂：300PPM/200PPM/50PPM 

阻值：0.1 欧到 1M 欧 

 

TR 系列 DIP 型

功率电

阻 

尺寸:TO220 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:50PPM-300PPM 

阻值:50mΩ-100KΩ 
功率:20W/30W 

       35W/50W/100W 

 

FSX-FEX 系列 功率高

压电阻

尺寸：详见规格 

精度：0.5%到 10% 

阻值：200 欧到 2G 

耐压：最大耐压 24000V 

功率：最大功率 5W 

温漂：80PPM 以内 

 

MTX969W 系列 功率水

冷电阻

尺寸：详见规格 

精度：5%到 10% 

阻值：0.5 欧到 10M 

耐压：最大耐压 10000V 

功率：最大功率 1700W 

温漂：100PPM 以内 

 

SGTE 系列 功率高

压电阻

尺寸：详见规格 

精度：0.1%到 1% 

阻值：100K 欧到 1G 

耐压：最大耐压 30000V 

功率：最大功率 6W 

温漂：25PPM 以内 

 

SSP-OSP 系列 功率高

压电阻

尺寸：详见规格 

精度：1%到 10% 

阻值：10 欧到 30M 

耐压：最大耐压 6000V 

功率：最大功率 40W 

温漂：50PPM 以内 

 

PWR 系列 抗脉冲

厚膜晶

片电阻

尺寸:0603/0805/1206 

      1210/2010/2512 

精度:0.5%/1%/5% 

温漂:100PPM-200PPM 

阻值:10Ω-20MΩ 
防涌能力:详见规格浪涌测试曲线图 
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