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                    实验五  四块模块构建跑马灯    
一、 实验预习： 

首先 LED 是英文 light emitting diode（发光二极管）的缩写，它是由一块电

致发光的半导体材料，放在一个有引线的架子上，然后四周用环氧树脂密

封。因为 LED 外部用环氧树脂密封，所以 LED 的抗震性能好。 

二、 实验目的： 

四块模块构建跑马灯。 

三、 LED 原理： 

LED 最基本的构成是二极管。二极管的工作原理是正向导通反向截止。当它

的外加正向电压小于 0.5V 时，二极管处于截至状态;当外加正向电压大于

0.7V 时，处于饱和/导通状态。而 LED 的原理是在导通情况下发光，也就是

在 LED 两边一边加低电压（低电平），另外一边加高电压（高电平）时，LED

发光。 

 

 

 

四、实验原理： 

从上面的原理图可看出，LED 左边为高电平，当 LED 右边为低电平时，二极 

    管导通，则该 LED 被点亮。 

五、编写代码： 
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2、管脚分配：

 

六、实验心得： 

    在此次实验中，通过运用四个模块的插入，构建了跑马灯。这次实验通过复杂问题简单     

化。这次实验不仅对我在前几天学习的加强，也给我开阔了新的思路，通过构建多的模块来 

完成所需的目标，让我对 led 的构造已经完全了解，希望我在接下来的实验里再接再厉。 


